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	П/п
	Обоснование
	Н а и м е н о в а н и е  р а б о т 
	Единица
измерения
	Объем
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Разборка кровли
	
	 
	

	1
	58-19-3
	"Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов

	100 м2 покрытия
	0,8
	

	2
	509-9900
	"Строительный мусор
	Т.
	3,9
	

	3
	46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия 
	10,32
	

	4
	ТЭР
09-04-006-02
	Обшивка стен вентшахт из профилированного листа
	100 м2
	0.4471
	

	5
	"12-01-017-01   
Демонтаж МДС81-36.2004 
	"Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

	10 м2
	10,32
	

	6
	"12-01-017-02   
Демонтаж МДС81-36.2004 
	"Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины  добавлять к расценке 12-01-017-01

	шт.
	226
	

	7
	58-17-2
	"Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм

	100 м2 покрытия кровли
	9,36
	

	
8
	
69-9-1
	
"Очистка  кровли от шунгизитового гравия

	
100 тонн мусора
	
0,3744
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22
	
509-9900


12-01-015-04

12-01-014-03

12-01-013-03


12-01-013-04



12-01-017-01


06-01-015-10


12-01-017-02





12-01-015-04


12-01-004-04




61-10-1







62-26-4






01-01-01-041




03-21-01-002





	
Строительный мусор

Раздел 2. Устройство кровли
Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
"Утепление покрытий шунгизитом

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
"Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03  (Изм. вып. И2)
"Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
"Армирование подстилающих слоев и набетонок

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке

Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
"Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков  
"Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
"Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности вентшахт за 2 раза
Раздел 3 Прочие работы
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера нарасстояние до 2 км

	
Т.


100 м2 изолируемой поверхности 1 м3 утеплителя
100 м2 утепляемого покрытия



100 м2 утепляемого покрытия
100 м2

1 т

100 м2
100 м2 изолируемой поверхности
100 м примыкания



100 м2



100 м2 окрашиваемой поверхности

Т.

Т.
	
37,44




9,36

196,56

9,36


9,36

9,36

3,70992

9,36


9,36



0,8



0,7


46,30763

46,30763
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